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STANDARD DI RIFERIMENTO
INTL REFERENCE STANDARDS

Unità di misura 
e standard 
dimensionali

Nella componentistica navale e nei sistemi idraulici, una parte rilevante delle incomprensioni nasce dalla 
confusione tra unità di misura reali, designazioni nominali e sistemi di riferimento adottati dai diversi standard 
internazionali. Questo documento chiarisce le distinzioni fondamentali tra millimetri, pollici, DN e PN, e presenta i 
principali organismi di normazione internazionale.

In marine components and hydraulic systems, a significant part of misunderstandings stems from confusion 
between actual units of measurement, nominal designations and the reference systems used by different 
international standards. This document clarifies the fundamental distinctions between millimetres, inches, DN 
and PN, and presents the main international standards organisations.

Approfondimenti tecnici
Technical insights

/

/

Measurement units and 
dimensional standards

Normazione e misure

Standardisation and measurement

Metrico
Metric system
Imperiale
Imperial system

DN · PN
Diametro nominal · Nominal diameter  
Pressione nominale · Pressure nominal

ISO · EN · ASME
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Gli organismi di normazione internazionale
International standards organisations

Dopo la Seconda guerra mondiale nacquero organismi tecnici internazionali per sviluppare standard condivisi tra paesi. 
Nel tempo si sono evoluti in autorità di normazione che definiscono regole per progettazione, produzione, prove, sicurezza, 
qualità e gestione ambientale. Oggi regolano i requisiti tecnici in tutti i settori industriali a livello mondiale.

After World War II, international technical bodies were established to develop shared standards across countries. Over time 
they evolved into standards authorities defining rules for design, manufacturing, testing, safety, quality and environmental 
management. Today they govern technical requirements in every industrial sector worldwide.

ISO • International Organization for Standardization
Fondato nel 1947 con sede a Ginevra, ISO è il principale organismo non governativo per lo sviluppo di standard tecnici 
internazionali. Le norme ISO si applicano a livello mondiale. Ogni paese può adottarle come norme nazionali: in Italia 
diventano UNI ISO se adottate solo a livello nazionale, UNI EN ISO se adottate anche a livello europeo. Le norme ISO 
utilizzano il sistema metrico. Le dimensioni sono espresse in millimetri, centimetri o metri.
Sistema metrico
Founded in 1947 and headquartered in Geneva, ISO is the leading non-governmental organisation for international technical 
standards. ISO standards apply worldwide. In Italy they are designated UNI ISO when adopted nationally only, or UNI EN 
ISO when adopted at both European and national level. ISO standards use the metric system; dimensions are expressed in 
millimetres, centimetres or metres.
Metric system

EN • European Standards — CEN (European Committee for Standardization)
La sigla EN identifica le norme sviluppate dal CEN. Tutti i paesi membri dell'Unione Europea sono obbligati ad adottarle. In 
Italia diventano norme UNI EN. Le norme nazionali non possono essere in contrasto con le EN: lo scopo dell'armonizzazione 
europea è stabilire requisiti tecnici comuni in tutta Europa. Le norme EN utilizzano il sistema metrico. Le dimensioni sono 
espresse in millimetri.
Sistema metrico
EN identifies standards developed by CEN. All EU member states are required to adopt them; in Italy they become UNI EN 
standards. National standards cannot conflict with EN standards: the purpose of European harmonisation is to establish 
common technical requirements across Europe. EN standards use the metric system; dimensions are expressed in 
millimetres.
Metric system

ASME • American Society of Mechanical Engineers
Organizzazione professionale senza scopo di lucro fondata nel 1880 negli Stati Uniti. Sviluppa standard e linee guida tecniche 
nel campo dell'ingegneria meccanica e dei sistemi industriali. Le norme ASME utilizzano il sistema imperiale. Le dimensioni 
sono espresse in pollici o piedi.
Sistema imperiale
Non-profit professional organisation founded in 1880 in the United States. Develops standards and technical guidelines in 
mechanical engineering and industrial systems. ASME standards use the imperial system; dimensions are expressed in 
inches or feet.
Imperial system

ORGANISMI PRINCIPALI / MAIN ORGANISATIONS
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Gli organismi di normazione nazionale
National standards organisations

AFNOR • Association Française de Normalisation
Organismo di normazione francese.
French national standards organisation.

UNI • Ente Italiano di Normazione
Organismo italiano per norme tecniche in ambito industriale, commerciale e dei servizi. Rappresenta l'Italia in ISO e CEN.
Italian standards body for industrial, commercial and service sectors. Represents Italy within ISO and CEN.

ANSI • American National Standards Institute
Organizzazione privata senza scopo di lucro responsabile degli standard industriali negli Stati Uniti.
Private non-profit organisation responsible for industrial standards in the United States.

DIN • Deutsches Institut für Normung
Organismo di normazione tedesco responsabile della standardizzazione industriale.
German standards organisation responsible for industrial standardisation.

BS • British Standards - BSI Group
Norme pubblicate dal BSI Group, organismo nazionale di normazione del Regno Unito.
Standards published by BSI Group, the UK National Standards Body.
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Sistema metrico e sistema imperiale
Metric and imperial systems

UNITÀ DI LUNGHEZZA / LENGTH UNITS

SISTEMA IMPERIALE / IMPERIAL SYSTEM 

Pollice · Inch

Unità di lunghezza del sistema imperiale, prevalentemente 
usato negli Stati Uniti e in altri paesi anglofoni.

Unit of length in the imperial system, used mainly in the 
United States and other English-speaking countries.

1 inch = 25,4 mm

SISTEMA METRICO / METRIC SYSTEM 

Millimetro · Millimetre

Unità di lunghezza del sistema metrico decimale. 
Corrisponde a un millesimo di metro.

Unit of length in the metric system. Corresponds to one 
thousandth of a metre.

1000 mm = 1 mt

Gli standard tecnici adottano uno dei due sistemi di misura a seconda del paese di origine, del settore industriale e delle 
norme applicabili. Nei sistemi di tubazione e negli impianti meccanici, entrambi i sistemi sono ancora ampiamente utilizzati 
per ragioni storiche e tecniche.

Technical standards use one of two measurement systems depending on country of origin, industrial sector and applicable 
standards. In piping systems and mechanical installations, both systems remain widely used for historical and technical 
reasons.
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Designazioni nominali Nominal designations

DN indica un diametro nominale corrispondente 
approssimativamente a 50 mm di passaggio interno. 
Il diametro interno reale può variare in funzione dello 
spessore della parete, dello standard di fabbricazione e 
della classe di pressione.
Il DN non è una misura esatta: è una designazione 
dimensionale standardizzata.

PN 16 Indica una pressione nominale di esercizio pari a 16 
bar nelle condizioni di riferimento standard. Le classi PN 
sono convenzionalmente riferite al servizio con acqua a 
temperatura non superiore a 20 °C e non inferiore a 0 °C.

Il PN è collegato a: resistenza meccanica · spessore della 
parete · dimensioni della flangia · numero e dimensione dei 
fori per i bulloni.

La confusione più frequente nella componentistica non riguarda le unità di misura in sé, ma le designazioni nominali. DN e 
PN sono i due casi più comuni: sono indicatori di riferimento standardizzati e non corrispondono necessariamente a misure 
fisiche esatte.

The most frequent confusion in components does not concern units of measurement as such, but nominal designations. DN 
and PN are the two most common cases: they are standardised reference indicators and do not necessarily correspond to 
exact physical measurements.

DN Diametro nominale · Nominal diameter

PN Pressione nominale · Nominal pressure

Designazione convenzionale che identifica la dimensione nominale del passaggio interno di un componente. Il DN fornisce 
un riferimento standardizzato per l'accoppiamento di tubi, raccordi, valvole e flange. I valori DN possono essere correlati a 
dimensioni metriche o a misure di tubi in sistema imperiale tramite apposite tabelle di conversione.

Conventional designation that identifies the nominal internal passage size of a component. DN provides a standardised 
reference for matching pipes, fittings, valves and flanges. DN values can be correlated to metric dimensions or imperial pipe 
sizes through dedicated conversion tables.

Designazione convenzionale che indica la pressione di esercizio ammissibile di un componente in condizioni di riferimento 
specificate. I valori PN sono espressi in bar. Il PN non è una dimensione fisica: è un parametro di classificazione collegato 
alla resistenza meccanica del componente.

Conventional designation indicating the allowable operating pressure of a component under specified reference conditions. 
PN values are expressed in bar. PN is not a physical dimension: it is a classification parameter linked to the mechanical 
resistance of the component.

DN indicates a nominal diameter corresponding 
approximately to 50 mm internal passage. 
The actual internal diameter may vary depending on 
wall thickness, manufacturing standard and pressure 
class.
DN is not an exact measurement: it is a standardised 
dimensional designation.

Indicates a nominal operating pressure of 16 bar under 
standard reference conditions.
PN ratings are conventionally defined for water service at 
temperatures not exceeding 20 °C and not lower than 0 °C.

PN is linked to: 
mechanical strength · wall thickness · flange dimensions · 
number and size of bolt holes.
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Differenza tra DN e PN Difference between DN and PN

DN e PN descrivono caratteristiche completamente diverse. Due componenti da collegare direttamente devono avere valori 
DN compatibili e classi PN compatibili, per garantire compatibilità dimensionale, tenuta e sicurezza meccanica.

DN and PN describe completely different characteristics. Two components intended to be directly connected must have 
compatible DN values and compatible PN ratings to ensure dimensional compatibility, sealing integrity and mechanical 
safety.

La classe di pressione incide direttamente sulla geometria dei componenti. Pressioni di esercizio più elevate richiedono 
adattamenti meccanici specifici che condizionano il progetto di tubi, valvole, flange e raccordi, anche se il PN non è di per sé 
una misura dimensionale.
The pressure rating has a direct effect on component geometry. Higher operating pressures require specific mechanical 
adaptations that affect the design of pipes, valves, flanges and fittings, even though PN is not itself a dimensional 
measurement.

DN Diametro nominale · Nominal diameter PN Pressione nominale · Nominal pressure

Descrive
Describes

Serve a
Used for

Espresso in
Expressed in

Dimensione nominale del passaggio interno
Nominal internal passage size

Pressione di esercizio ammissibile
Allowable operating pressure

Compatibilità dimensionale
Dimensional compatibility

Resistenza meccanica
Mechanical resistance

Numero adimensionale (es. DN 50)
Dimensionless number (e.g. DN 50)

Bar (es. PN 16)
Bar (e.g. PN 16)

INFLUENZA DEL PN SULLA GEOMETRIA DEL COMPONENTE / HOW PN AFFECTS COMPONENT GEOMETRY

Per un corretto accoppiamento di componenti, occorre verificare sia la compatibilità del DN (per la connessione 
dimensionale) che la compatibilità del PN (per le condizioni di pressione). La sola compatibilità DN non garantisce la tenuta 
né la sicurezza meccanica dell'impianto.

For correct component matching, both DN compatibility (for dimensional connection) and PN compatibility (for pressure 
conditions) must be verified. DN compatibility alone does not guarantee sealing integrity or the mechanical safety of the 
system.

Pareti più spesse
Increased wall thickness

Strutture rinforzate
Reinforced structures

Configurazioni di foratura flange diverse
Different flange drilling configurations

Materiali con maggiore resistenza meccanica
Materials with higher mechanical resistance

NOTA / NOTE


